
117

95

95

- OVE NON DIVERSAMENTE SPECIFICATO, LO

SPESSORE DELLA SALDATURA "A" DEVE

ESSERE PARI ALLO SPESSORE MINORE

DEGLI ELEMENTI DA COLLEGARE "S" (QUINDI

"Z"=Sx1.4)

- TUTTI GLI ELEMENTI A CONTATTO, SE NON

DIVERSAMENTE SPECIFICATO, DEVONO

ESSERE COLLEGATI TRA LORO CON

SALDATURA CONTINUA

- OVE NON DIVERSAMENTE SPECIFICATO, LO

SPESSORE DELLA SALDATURA "A" DEVE

ESSERE PARI ALLA META' DELLO SPESSORE

MINORE DEGLI ELEMENTI DA COLLEGARE

"S" (QUINDI "Z"=(S/2)x1.4)

1) SALDATURA DA UN SOLO LATO

2) SALDATURA DA ENTRAMBI I LATI

- OVE INDICATO SALDATURA A

PENETRAZIONE BISOGNA RIPRISTINARE

INTERAMENTE LO SPESSORE

MINORE DEGLI ELEMENTI DA COLLEGARE "S"

3) SALDATURA A PENETRAZIONE

PRESCRIZIONI PER LE SALDATURE

SERRAGGIO [daNm]

MOMENTO DI

ØFORO

mm

26

22

18

14

M 20

M 24

 BULLONE

M 12

M 16

MATERIALE:  S355JR   (Fe510B) 

S275JR   (Fe430B) 

PRESCRIZIONE PER IL MATERIALE

44.0

76.0

BASSO

N.2 ROSETTE

9.0

22.5

L
 
B

U
L
L
O

N
E

Classe 8.8

ALTO

PRESCRIZIONI PER BULLONERIA

DADI ESAGONALI MEDI ISO 4032 Cl. 8 ZINCATI

VITI A TESTA ESAGONALE ISO 4014-4017 Cl. 8.8 ZINCATE

ROSETTE PIANE ISO 7089 ZINCATE 

BULLONI: 

M 27

M 36

111.0

263.8

M 30 150.7

29

32

38

PROSPETTO LATERALE

PARTICOLARE PARAPETTO E GRADINO
SEZIONE TRASVERSALE

TUBO 50X50X4

GRADINO IN GRIGLIATO
ELETTROSALDATO
MAGLIA ANTITACCO 15 x 76 FASCIA BATTIPIEDE

30

10

60

10

2

7 30

3

16
.14

TUBO 250X50X8

TUBO RETTANGOLARE 45x15x3
ANGOLARE 15x15x3

TUBO TONDO
Ø 30x3

PANNELLO IN LAMIERA STIRATA A MAGLIA TONDA
TIPO "ITALFILM  ST16 Ø8"

TUBO 250X50X8

GRADINO IN GRIGLIATO
ELETTROSALDATO
MAGLIA ANTITACCO 15 x 76

TUBO 250X50X8

FASCIA BATTIPIEDE TUBO 50X50X4
TUBO 50X50X4

TUBO RETTANGOLARE 30x15x3

PANNELLO IN LAMIERA STIRATA
A MAGLIA TONDA
TIPO "ITALFILM  ST16 Ø8"

ANGOLARE 15x15x3

8

TUBO TONDO
Ø 30x3

70

4

MONTANTE TUBO 30X15X3

4

3

ANGOLARE 15x15x3

16
16

16
.14

PARTICOLARE PARAPETTO
SEZIONE LONG.

SEZ. TRASVERSALE  C-C
000

000

-0.10

-0.10

+323

14

2.6

12.5

12
.5

12
.6

PER PIASTRE VEDI TAV. 2 24
7.5

130.2

2.6

2.6

12
5.1

2.6

PARTICOLARE 2

0.00

+323

PIANTA  PILASTRI QUOTA 0.00 

12.5 526.3

2.6

125

12
5.1

13
0.2

128

117

95

95

76

30

+161.5

000

PARTICOLARE 2

SEZIONE B-B

-75MAGRONE

PL2

PL1

16
.14

30 30

16
.14

70

10
0

11
7

88

PARTICOLARE 1

45

35

L 80x8 L=120

2

250x51x7.9

PIASTRA 450X350X15

L 80x8 L=120

250x51x7.9

MALTA ESPANSIVA

ANTIRITIRO TIPO EMACO S33

DIMA IN LAMIERA Sp.4mm

 DA ASPORTARE  A

MATURAZIONE AVVENUTA

BARRE FILETTATE M20 CLASSE 8.8

L = 50 cm CON DADO INFERIORE

PIASTRA 450X350X15

PLINTO C.A.

-0.10-0.10

5
12

15

250x51x7.9

FORI Ø24

BARRE FILETTATE M20

CLASSE 8.8

4525

15 5 15

35

669

5.1

25

5.1

10

25

5.1

5.1

SIZIANOCOMUNE SIZIANO

TAV.

S03

DI
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PER ADEGUAMENTO DELL'ASILO NIDO COMUNALE

ALLA NORMATIVA PREVENZIONE INCENDI

PROGETTO

DEFINITIVO/ESECUTIVO

250X50X8

100x50X8

250X50X8

100x50X8

250X50X8

ANCORANTI CHIMICI TIPO HILTI HVU M20x170

FORI Ø24

TAMPONAMENTO

ESISTENTE

INTONACO

CORREA IN CLS

STRUTTURA ACCIAIO

SCALA

GRIGLIATO

PIANEROTTOLO

+161.5

250x50x8

L 130X65X12

L 100X12

FORO Ø24

K

K

SEZ. K-K

Y

Y

GRIGLIATO

SEZ. Y-Y

VISTA FRONTALE ANGOLARE DI FISSAGGIO A MURO L 100x12

17

L 130X60X12 L=7

STRUTTURA SCALA

L 100X12 L=130

CORREA CLS

X

X

SEZ. X-X

L 100X12 L=130

L 130X65X12 L=7

ANCORANTI CHIMICI TIPO

HILTI HVU M20x170

17

130

77 7 7 7

8 38 38 38 8

10
1.2

BULLONI Ø20 CLASSE 8.8

38 38 388 8

10

100x50x8

250x50x8

117

95

95

14

1
2

3
4

5
8

6
7

9

11

1
0

13 1215 141618 1720 19

000

+323

+161.5

55

117

95

95

16
.14

30 30

16
.14

10
0

70

10
0

88

113

70

70

10
0

15

3

2
14

SEZIONE A-A

PIANTA  SCALA

PROSPETTO FRONTALE

+161.5

+323

0.00

PARTICOLARE 1

C

C

12
0

30

5.1

30

5.1

270 156

120

27
0

13
0.2

30
30

B

B

AA

US

10
0

34

5

341

233

231
123

30

13

10

138

60

231

TUBO 100X50X4

300

10

TUBO 51X250X7.9

341

+ TUBO 550X50X4

TUBO 51X250X7.9

70

+ TUBO 550X50X4

80 118 35

0.00

+161.5

233

669
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